	Извещение о проведении закупки 

	(в редакции № 1 от 28.10.2014 ) 

	Номер извещения:
	31401642736

	Наименование закупки:
	Приобретение электронно-вычислительной техники, ее деталей и принадлежностей и оргтехники

	Способ проведения закупки:
	Запрос котировок

	

	

	Заказчик

	Наименование организации:
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ"

	Место нахождения:
	450071, БАШКОРТОСТАН Респ, г УФА, пр ЛЕСНОЙ, дом 3, корпус 1


	Почтовый адрес:
	450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1

	

	Контактная информация

	Ф.И.О:
	Лутфуллина Светлана Фуатовна

	Адрес электронной почты:
	medupk-ekon@yandex.ru

	Телефон:
	+7(347)2326530

	Факс:
	+7(347)2378189

	

	Предмет договора

	

	Лот №1

	

	Предмет договора:
	Приобретение электронно-вычислительной техники, ее деталей и принадлежностей и оргтехники

	Начальная (максимальная) цена договора:
	1 550 000.00 Российский рубль

	Информация о товаре, работе, услуге:

	№

Классификация по ОКДП

Классификация по ОКВЭД

Ед. измерения

Количество (Объем)

Дополнительные сведения

1

3020000 Электронно - вычислительная техника, ее детали и принадлежности

52.48.13 Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

—

—

В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме.



	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

	
	

	Место поставки (адрес):
	В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме.

	

	Информация о документации по закупке

	Срок предоставления документации:
	с 28.10.2014 по 03.11.2014

	Место предоставления документации:
	ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru

	Порядок предоставления документации:
	В соответствии с документацией Запроса котировок в электронной форме.

	Официальный сайт, на котором размещена документация:
	www.zakupki.gov.ru 

	

	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

	Размер платы:
	Плата не требуется

	

	Информация о порядке проведения закупки

	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):
	04.11.2014 15:00

	Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени):
	05.11.2014 11:00

	Место:
	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3, корп. 1

	Форма котировочной заявки:
	см. в прикрепленном к извещению о проведении запроса котировок файле


Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

Заказчик: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации».
Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru.
Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.
Сайт электронной площадки - на котором проводится запрос котировок в электронной форме – bashzakaz.ru

Предмет договора: Приобретение электронно-вычислительной техники, ее деталей и принадлежностей и оргтехники.
Место доставки поставляемых товаров: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, д. 3, корп. 1.

Сроки поставки товара: в течение 10 дней с даты подписания договора.
Сведения о включенных расходах в цену товара: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100% - оплата по  факту поставки товара, в течение 10 банковских дней. 

Максимальная цена договора: 1 550 000,00 рублей (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
Место подачи котировочных заявок: bashzakaz.ru
Исполнитель: Лутфуллина  Светлана Фуатовна.
Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «29» октября 2014 г. до 15-00 час. 

«04» ноября 2014 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «05» ноября 2014 г.  

в 11-00 час. (по местному времени заказчика). 

Котировочная заявка подается участником закупок на электронную площадку для участие в запросе котировок в электронной форме в сроки и по форме, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и регламенте электронной площадки.
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

 Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

При осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок в электронной форме.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок. 
Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:


1. Наименование и характеристика поставляемого товара далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ____________________________________________________________________________
2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


М.П.
Таблица цен котировочной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется оказать следующие услуги и в объеме по указанным ценам.

	№ п/п
	Наименование и характеристика поставляемых товаров, работ, услуг
	Единица измерения
	Количество
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	


Гарантийный срок: _____________ месяцев.
Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на приобретение  электронно-вычислительной техники, ее деталей и принадлежностей и оргтехники
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Един. изм.
	Кол-во

	1.
	Принтер hp LaserJet P3015dn (A4, 40 стр/мин, 128Mb, USB2.0, сетевой, двусторонняя печать) 


	· Общие

· Тип оборудования: Принтер 

· Торговая марка: hp 

· Модель: LaserJet P3015dn 

· Категория, назначение: лазерный, высокоскоростной, для среднего офиса 

· Цвет: серый 

· Размеры: 45x32x41 см

· Вес: 16 кг

· Принтер
· Технология печати: лазерная монохромная 

· Формат: A4; задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм  

· Количество основных цветов: 1 

· Разрешение печати: 1200 x 1200 dpi 

· Скорость черно-белой печати, макс.: 40 страниц/мин

· Уровень шума при печати: 54 дБ

· Нагрузка: 100 000 страниц/мес.

· Двусторонняя печать: есть 

· Экономичная печать: есть 

· Интерфейсы внешние
· USB2.0: есть 

· Ethernet (RJ45): 1 Гбит/сек 

· Прочие устройства и функции
· Частота процессора: 540 МГц

· Объем памяти: 128 Мб

· Дисплей: 2.29 x 5.33 см, 4 строки 

· Язык описания страниц: PCL 5e, PCL 6, PostScript Level 3 

· Прямая печать: есть 

· Картридж: CE255A, CE255X (экономичный) 

· Ресурс картриджа (ч/б): черный: 6000 страниц, черный экон.: 12500 страниц 

· Потребляемая мощность: 780 Вт

· Расширение памяти: до 640 Мб с помощью одного 144-контактного слота DDR2 DIMM 

· Комплектация: шнур питания, накладка на панель управления, ПО и документация на компакт-диске, картридж.

	шт.
	2

	2.
	Принтер HP LaserJet Pro P1102 


	Технология печати
Лазерная монохромная 

Кол-во цветов
1 

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4)
До 18 стр./мин

Сноска для скорости печати
Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа

Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности)
За 8,5 с (из режима Auto-Off)

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)
До 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)

Нагрузка
За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп

Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)
250 – 1500

Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)
Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии

Стандартное ОЗУ
2 Мб

Максимальная память
2 Мб

Быстродействие процессора
266 МГц

Стандартные языки управления принтером
Хост-печать

Стандартные лотки для бумаги
1

Максимальное число лотков для бумаги
1

Стандартное управление бумагой/подача
Лоток подачи на 150 листов

Стандартное управление бумагой/приём
Лоток 100 листов, лицевая сторона вниз

Опции двусторонней печати
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Поддерживаемые размеры печатных носителей
A4; A5; A6; B5; почтовые открытки; конверты (C5, DL, B5)

Нестандартные размеры носителей
Входной лоток емкостью 150 листов: от 147 x 211 мм до 216 x 356 мм

Поддерживаемые типы носителей
Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки

Опции финишной обработки документов
Полистовая подача

Стандартная подсоединяемость
Порт Hi-Speed USB 2.0

Плотность носителей (по устройству подачи)
от 60 до 163 г/м²

Размер без упаковки (Ш x Г x В)
349 x 238 x 196 мм

Максимальные размеры (Ш x Г x В)
349 x 410 x 228 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В)
400 x 250 x 298 мм

Вес без упаковки
5,2 кг

Вес пакета
6,35 кг

Минимальные системные требования
Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная): ОЗУ 1 ГБ; Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003: ОЗУ 512 МБ; все системы: 350 МБ свободного места на жестком диске, дисковод CD-ROM, порт USB

Минимальные системные требования к Macintosh
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; ОЗУ 256 МБ; 150 МБ свободного места на жестком диске; дисковод CD-ROM; порт USB

Совместимые операционные системы
Windows® 7 (32/64-разрядная); Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная); Microsoft® Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (информация о драйвере для принтера доступна на сайте http://www.hplip.net)

Совместимость с Mac
Да

Энергопотребление (рабочий режим)
360 Вт

Энергопотребление ("спящий" режим)
0,9 Вт (Auto-Off)

Энергопотребление (в режиме ожидания)
1,4 Вт

Энергопотребление (в выключенном состоянии)
0,6 Вт

Сноска на потребление энергии
Значения могут варьироваться. Актуальная информация доступна на сайте по адресу http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory. Показатели мощности являются максимальными измеренными значениями для всех стандартных напряжений.

Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации
От 17,5 до 25º C

Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Да

Кабель в комплекте
Нет, кабель USB приобретается отдельно

Комплектация
Принтер HP LaserJet Pro P1102; начальный черный картридж HP LaserJet HP CE285A Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц в соответствии с ISO/IEC 19752); шнур питания; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об интеллектуальной установке

	шт.
	4

	3.
	Радио трубки Panasonic KX-WT115

	Основные характеристики

Товар сертифицирован  

Гарантия 1 год 
Тип телефона Дополнительная радиотрубка 

Тип трубки  радиотрубка 

Стандарт DECT   

Комплектация база, трубка 

Количество трубок в комплекте  1 

Функциональные возможности

Громкая связь (спикерфон)  

Память

Встроенная телефонная книга   

Объём встроенной записной книжки 200 номеров 


	шт.
	10

	4.
	Управляемый коммутаторы D-Link DGS-3000-24TC

	Порты
• 20 портов 10/100/1000BASE-T

• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP

 Резервный источник питания
DPS-2003
 Консольный порт
RJ-45

 Производительность
• Коммутационная матрица: 48 Гбит/с

• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 35,71 Mpps

• Таблица MAC-адресов: 16K записей

• DRAM для CPU: 128 МБ

• Буфер пакетов: 1,5 MБ

• Flash-память: 32 МБ

• Jumbo-фрейм: 12,288 байт

 Стекирование
• Виртуальное стекирование:

  - Технология D-Link Single IP Management (SIM)

  - До 32 устройств в виртуальном стеке

 Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей

• Управление потоком:

  - Управление потоком 802.3x 

  - Предотвращение блокировок HOL 

• Jumbo-фрейм до 12 Кбайт
• Spanning Tree Protocols:

  - 802.1D STP

  - 802.1w RSTP

  - 802.1s MSTP

  - BPDU Filtering

  - Root Restriction

• Функция Loopback Detection

• Link Aggregation:

  - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad 

  - DGS-3000-24TC: Макс. кол-во групп – 12, 8 портов на группу

• Зеркалирование портов:

  - Поддержка 1 группы зеркалирования

  - One-to-One, Many-to-One, на основе потока (ACL)

• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)

• Протокол туннелирования уровня 2 (L2PT)

 Многоадресная рассылка уровня 2
• IGMP Snooping:

  - IGMP v1/v2/v3 Snooping 

  - Поддержка 1024 IGMP-групп

  - Fast Leave на основе порта/узла

  - Функция Report Suppression

• IGMP Authentication

• IGMP/MLD Proxy Reporting

• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам (IGMP-фильтрация)

• MLD Snooping:

  - MLD v1/v2 Snooping 

  - Поддержка до 1024 групп

  - Fast Leave на основе узла

 VLAN
• Группы VLAN:

  - Макс. 4094 VLAN групп

  - VLAN на основе порта

  - VLAN на основе MAC-адреса (MAC-Based)

• GVRP

  - Поддержка до 255 динамических VLAN групп

• 802.1v Protocol VLAN

• 802.1Q Tagged VLAN

• Double VLAN (Q-in-Q)

  - Port-based Q-in-Q

  - Selective Q-in-Q

• ISM VLAN

• VLAN Translation

• Voice VLAN

• VLAN Trunking

• Asymmetric VLAN

 Функции уровня 3
• Поддержка 1024 ARP записей
• Gratuitous ARP

• IPv6 Neighbor Discovery (ND)

• Маршрут по умолчанию

 Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт

• DSCP

• 802.1p

• Управление полосой пропускания:

  - На основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)

  - На основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)

  - Для выходной очереди (мин. шаг до 64 Кбит/с)

• Механизмы обработки очередей:

  - Strict Priority Queue (SPQ)

  - Weighted Round Robin (WRR)

  - Deficit Round Robin (DRR)

  - Strict + WRR

• Поддержка следующих действий для потоков:

  - Добавление тега приоритета 802.1p

  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP

• QoS на основе времени

• Три цвета маркировки

  - trTCM

  - srTCM

• CoS на основе:

  - Очереди приоритетов 802.1p

  - VLAN ID

  - MAC-адреса

  - Ether type

  - IPv4/v6-адреса

  - Класса трафика IPv6

  - Метки потока IPv6

  - DSCP

  - Типа протокола

  - TCP/UDP-порта

  - Содержимого пакета, определяемого пользователем

 Списки управления доступом (ACL) 
• ACL на основе:

  - Порта коммутатора

  - Приоритета 802.1p 

  - VLAN ID

  - MAC-адреса
  - Ether Type

  - IPv4/v6-адреса
  - Класса трафика IPv6

  - Метки потока IPv6

  - DSCP

  - Типа протокола 

  - Номера TCP/UDP-порта

  - Содержимого пакета, определяемого пользователем

• Поддержка до 1024 правил доступа

• ACL на основе времени

• Статистика ACL 

• CPU Interface Filtering

 Безопасность
• SSH v1/v2 

• SSL v1/v2/v3 

• Port Security

  - До 64 MAC-адресов на порт

• Защита от широковещательного/много-адресного/одноадресного шторма

• IP-MAC-Port Binding (IMPB):

  - Проверка ARP-пакетов

  - Проверка IP-пакетов

  - DHCP Snooping

• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine

• L3 Control Packet Filtering

• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI 

• DHCP Server Screening

• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение атак ARP Spoofing

• Защита от атак BPDU

• Предотвращение атак DoS 

 AAA
• 802.1X:

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе Web (WAC)2

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса (JWAC)

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Compound Authentication² 

• Microsoft® NAP (IPv4/v6) 

  - Поддержка 802.1x NAP

  - Поддержка DHCP NAP

• Guest VLAN

• RADIUS (IPv4/v6)

• TACACS

• TACACS+ 

• XTACACS+ 

• Trusted Host

• RADIUS Accounting

• TACACS+ Accounting

• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа

 OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM

• 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)

• 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD)

• Y.1731 OAM²

• sFlow 

 DDM (Digital Diagnostics Monitoring)      
Да
 Технология Green 
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 

• Снижение энергопотребления:

  - На основе статуса соединения

  - В зависимости от длины кабеля

• Выключение индикаторов

• Выключение питания портов

• Порт в режиме ожидания

• Гибернация

 Управление
• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)

• Интерфейс командной строки (CLI)

• Telnet-сервер/клиент (Поддержка IPv4/v6)

• TFTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)2

• FTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)²

• ZModem

• Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging)

• SNMP v1/v2c/v3

• SNMP Traps

• Системный журнал

• SMTP

• RMON v1:

  - Поддержка 1,2,3,9 групп

• RMON v2:

  - Поддержка группы ProbeConfig

• 802.1AB LLDP

• LLDP-MED

• BootP/DHCP-клиент 

• Автоконфигурация по DHCP

• DHCP Relay (Поддержка IPv4)

• DHCP Relay Option 60, 61 и 82

• DHCP Client Option 12

• Добавление метки PPPoE Circuit-ID 

• Поддержка нескольких версий ПО

• Файловая система Flash

• CPU Monitoring

• Просмотр загрузки памяти

• NTP/SNTP

• Команда отладки (Debug Command)

• Восстановление пароля

• Шифрование пароля

• Ping (Поддержка IPv4/v6)

• Traceroute

• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) 

 MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure

• RFC1212 Concise MIB Definitions

• RFC1213 MIB II

• RFC1215 MIB Traps Convention

• RFC1493, 4188 Bridge MIB

• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB

• RFC1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB

• RFC271,1757, 2819 RMON MIB

• RFC2021 RMONv2 MIB

• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB

• RFC2668 802.3 MAU MIB

• RFC2674, 4363 802.1p MIB

• RFC2233, 2863 Interface Group MIB

• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB

• RFC4022 MIB для TCP

• RFC4113 MIB для UDP

• RFC3298 MIB для Diffserv

• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB

• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB

• Резервирование конфигурации

• Возможность работы по протоколу TFTP

• Trap MIB

• RFC 2465 IPv6 MIB

• RFC 2466 ICMPv6 MIB

• RFC 2737 Entity MIB

• RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB

• Private MIB

• RFC 3289 DIFFSERV MIB

 Стандарты IETF®  
• RFC768 UDP

• RFC791 IP

• RFC792 ICMPv4

• RFC2463, 4443 ICMPv6

• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages

• RFC793 TCP

• RFC826 ARP

• RFC1338, 1519 CIDR

• RFC2474, 3168, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header

• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) 

• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP

 IPv6
• RFC2460 IPv6

• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery

• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition

• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture

• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function

• IPv6 Ready Logo Phase 2

Физические параметры
MTBF (часы)
517194,3

 Уровень шума
45,4 дБ

 Тепловыделение
73,32 BTU/ч

 Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
• Встроенный универсальный источник питания

 Встроенный универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность: 21,5 Вт

 Размеры
441 x 209,9 x 44 мм

 Вес
2 кг

 Вентиляторы
• Smart Fan 

• (>40°C: Высокая скорость; <35°С: Низкая скорость)

 Защита от статического электричества
Все порты Ethernet оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ

 Рабочая температура
От 0˚ до 50˚ C

 Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C

 Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата

 Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата

 EMI
CE, FCC, IC, C-Tick, VCCI, BSMI

 Безопасность
CB, UL/cUL, BSMI

 Сертификаты
IPv6 Ready Logo Phase 2
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	5.
	Ноутбук ASUS X502CA-XX128H (90NB00I1-M07730) +Сумка
	Общие

Операционная система

Windows 8 

Процессор

Производитель

Intel 

Тип процессора

Core i3 

Код процессора

2367m,intel core i3 

Частота процессора

1.4 ГГц

Объем кэша L2

0.5 Мб

Объем кэша L3

3 Мб

Количество ядер процессора

2 

Видеокарта

Тип графического контроллера

встроенный 

Производитель

Intel 

Чипсет графического контроллера

intel hd graphics 3000 

Оперативная память

Тип оперативной памяти

DDR3 

Объем памяти

4 Гб

Максимальный объем памяти

4 Гб

Частота оперативной памяти

1600 MHz

Экран

Диагональ экрана

15.6 "

Разрешение экрана

1366x768 

Широкоформатный экран

[image: image1.png]



Поверхность экрана

глянцевый 

Жесткий диск

Тип накопителя

HDD 

Объем жесткого диска

500 Гб

Интерфейс жесткого диска

SATA 

Скорость вращения шпинделя

5400 об/мин

Слоты расширения

Устройство для чтения карт памяти

[image: image2.png]



Поддержка карт памяти

Secure Digital 

Сетевая подсистема

Встроенная сетевая карта

[image: image3.png]



Беспроводные коммуникации

Wi-Fi

[image: image4.png]



Стандарт Wi-Fi

802.11n 

Порты ввода-вывода

USB 2.0

2 

USB 3.0

1 

RJ45 (LAN)

1 

Вход микрофонный

1 

Выход HDMI

1 

Выход VGA

1 

Выход аудио/наушники

1 

Аудиоподсистема

Встроенные колонки
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Встроенный микрофон

[image: image6.png]



Устройства ввода

Устройства позиционирования
Touchpad 

Дополнительные устройства

Веб-камера

[image: image7.png]



Особенности

Поддержка Kensington Lock 

Батарея

Тип аккумулятора

Li-Ion 

Емкость аккумулятора

5136 mAh

Время работы до

6 ч

Физические характеристики

Вес

2 кг

Длина

258 мм

Ширина

383 мм

Толщина

22 мм

Корпус

Цвет

Черный 

Материал корпуса

пластик 

Другие характеристики

Гарантия

1 год 

2. Характеристики сумки PC PET PCP-1004 для ноутбука 15.6''

· Тип  сумки
· Производитель PC PET

· Диагональ 15.6"
· Материал нейлон

· Размеры внешние395 x 310 x 40 мм

· Размер основного отделения 380 x 310 x 40 мм
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	6.
	Моноблок Lenovo IdeaCentre C360 57326444

	Общая информация Тип устройства: Моноблок
Экран:
Система:

Процессор: Intel® Pentium® 
Частота процессора: 2700 МГц
Чипсет: Intel® H61 Express 
Размер видеопамяти: 2048 Mb
Серия процессора: G3240T 
Кэш-память: 3072 Кб
Видеокарта: NVIDIA@ GeForce GT800M 

Оперативная память:

Тип: DDR3 
Частота: 1333 MHz
Макс. поддерживаемая память: 8 Gb
Объем RAM: 4096 Mb
Кол-во слотов памяти: 2 
Устройства хранения данных:

Носитель данных: 500 Gb
Скорость вращения: 7200 об./мин.
Привод: DVDRW 

Связь:

Wi-Fi: Есть 
Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек 
Порты и слоты расширения:

USB: 4 
HDMI: Есть 
USB 3.0: 2 

Дополнительная информация:

ОС: Windows 8.1 
Клавиатура + Мышь: Проводные 
Размеры: 485x50x398 мм
Гарантия: 1 год 
Считыватель карт памяти: 6-in-1 
Веб-камера: Есть 
Масса: 5.7 кг
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	7.
	Интерактивная доска в следующей комплектации 
	1.Интерактивная доска Legamaster e-Board Touch 77"

- Интерактивная сенсорная доска c возможностями Multi Touch управления
- Распознавание прикосновений: для работы с доской e-Board Touch используйте любой предмет (напр. стилус, палец руки)
-Имеются форматы: 77 дюймов (4:3), 87 дюймов (16:10) и 93 дюйма (16:9)
-Гибридная поверхность доски позволяет писать обычными сухостираемыми маркерами
-Высококачественная алюминиевая рамка с тёмно-серыми углами
- USB-порт
-25 лет гарантии на поверхность доски, 2 года гарантии на сенсорную систему
77“ доска e-Board Touch

4:3

Сенсорная система

Оптическая сенсорная технология

Работа с сенсорной доской

Палец руки, стилус или любой другой объект, имеющий форму ручки/пальца руки

Число прикосновений

6-10

Точность касания

Приблизительно 4 мм

Разрешение касания

32767 x 32767

Время отклика на касание

7-13 мс (обычно 9 мс)

Скорость отклика
125 кадров/сек

ПК-интерфейс

USB 2.0

Операционные системы

Windows XP, Vista, 2000, Windows 7, Windows 8 автоматическая настройка подключаемых

 

устройств, Mac OSX автоматическая настройка подключаемых устройств, Android –

 

требуется установка драйвера, Linux автоматическая настройка подключаемых устройств
Источник электропитания

Адаптер источника питания с напряжением 100-240 В переменного тока – 5 В постоянного тока

Поверхность для проектирования

Эмалированная сталь

Возможность письма по поверхности

Имеется с помощью сухостираемых маркеров

Эргономика

Совместима с гибкой системой e-Board FLEX компании Legamaster

Гарантия

Сенсорная система: 2 года / поверхность доски: 25 лет

2. Проектор Vivitek DW882ST, короткофокусный,   1024*768, DLP 3D,  3600 ANSI лм, 3.2kg, HDMI, Lan, контрастность 6000:1 , 1280х800, размеры 314 x 216 x 126 мм , для образовательных учреждений или эквивалент

Основные технические характеристики проектора Vivitek DW882ST

Яркость

3600 ANSI лм   

Дисплей

DLP x 1 

Реальное разрешение

1280x800 

Проекционное отношение

0.90 - 0.90 : 1 

Контрастность

6000:1 

Лампа

тип - дуговая
количество - 1
мощность - 240 Ватт
срок жизни - 4000 часов
срок жизни (Экономичный режим) - 6000 часов 

Уровень шума

36.00db
33.00db (Экономичный режим) 

Размеры

314 x 216 x 126 мм 

Вес

3.20 кг 

Статус

поставляется 

Подробные технические характеристики проектора Vivitek DW882ST
Масштабирование и фокусировка  

нет 

Корреция трапеции

вертикальная +40 / -40° 

Входы

- VGA
- Video
- S-video
- аудио Mini Jack
- HDMI / DVI-D 

Выходы

- VGA
- аудио Mini Jack 

Порты управления

- RS-232
- USB порт 

Встроенное оборудование  

- Сетевая карта
- Встроенный динамик (моно) - 10.00 Вт 

Питание

100-240V 50/60Hz 

Потребляемая мощность

360 Вт 

Возможность подключения в сеть

да 

3.Универсальное настенное крепление ScreenMedia PRB-14 для проектора, 89-152 см или эквивалент

Основные характеристики

Товар сертифицирован Да 

Тип кронштейн для проектора 

Расстояние до стены 1520 мм 

Угол поворота 360 ° 

Угол наклона 15 ° 

Угол вращения 360 ° 

Система скрытой укладки кабеля Кабель-канал 

Цвет опор Черный 

Материал опор алюминий, пластик 

Дополнительная информация Проектор может находиться в любом месте по всей длине штанги. 

Тип крепления Универсальный крепеж 

Нагрузка

Допустимая нагрузка на столешницу 10 кг 

Кабель-канал Есть 

4. Кабель VGA C-GM/GM-50 или эквивалент

Тип подключения

VGA-VGA

Длина кабеля

15м
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	8.
	Ip камеры D-link DCS-5222L/B1A


	Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования

• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м (для ревизии A1, A2 и A3)

• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 8м (для ревизии B1)

• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой

• Встроенный ICR-фильтр

• Встроенный PIR

• Фокусное расстояние:

   - для ревизии A1 и A2 - 4,57 мм / F1.9

   - для ревизии A3 - 4 мм / F1.5

   - для ревизии B1 - 3,6мм / F2.0

• Углы обзора для ревизии А1 и A2: 45,7° (по горизонтали),   29,5° (по вертикали), 52,9° (по диагонали)

• Углы обзора для ревизии А3: 56,1° (по горизонтали), 33,3° (по вертикали), 62,8° (по диагонали)

• Углы обзора для ревизии B1: 70° (по горизонтали),   53° (по вертикали), 92° (по диагонали)

• Встроенный микрофон

• Встроенный динамик (только для ревизии B1)

 Функционал видео
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных 

• Метки времени и вставка текста

• Настраиваемые окна для обнаружения движения

• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота

• Настраиваемые зоны приватных масок

 Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)/MJPEG

• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)

• JPEG для стоп-кадров 

 Разрешение видео для ревизий A1, A2 и A3
• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)

- 1280 x 720

- 640 x 352

- 320 x 176

- 160 x 80

 Разрешение видео для ревизии B1
• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)

- 1280 x 720

- 800 x 448

- 640 x 360

- 480 x 272

- 320 x 176

• Другое (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)

- 960 x 720

- 800 x 592

- 640 x 480

- 480 x 352

- 320 x 240

 Поворот/наклон/увеличение для ревизий A1, A2 и A3
• Угол поворота: от -170 до 170

• Угол наклона: от -25 до 90

• Цифровое увеличение: 4x1

• Ручная скорость поворота: 1-10

• Ручная скорость наклона: 1-10

 Поворот/наклон/увеличение для ревизий B1
• Угол поворота: от -170 до 170

• Угол наклона: от -20 до 100

• Цифровое увеличение: 10x1

• Ручная скорость поворота: 5-80о в сек.

• Ручная скорость наклона: 5-80о в сек.

• Предварительно заданные точки: 32

 Сжатие аудио для ревизий A1, A2 и A3
ADPCM, PCM

 Сжатие аудио для ревизии B1
G.711, AAC

 Поддержка сетевых протоколов для ревизий A1, A2 и A3
• IPv4/IPv6

• ARP

• TCP/IP

• UDP

• ICMP

• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)

• DNS-клиент

• DDNS-клиент (D-Link)

• SMTP-клиент

• FTP-клиент

• HTTP-сервер

• PPPoE

• RTP, RTSP, RTCP

• 3GPP

 Поддержка сетевых протоколов для ревизии B1
• IPv4/IPv6

• TCP/IP

• UDP

• ICMP

• DHCP-клиент

• NTP-клиент (D-Link)

• DNS-клиент

• DDNS-клиент (D-Link)

• IGMP

• SMTP-клиент

• FTP-клиент

• HTTP/HTTPS

• Samba клиент

• PPPoE

• RTP/RTSP/RTCP

• Фильтрация по IP

• QoS, CoS

• Мультикаст

• Соответствие ONVIF

 Интерфейсы для внешних устройств
• Слот MicroSD/SDHC

• Аудиовход (только для ревизии B1)

• Аудиовыход

• Порт DI/DO

Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер

• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер

 Безопасность
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей

• Аутентификация по паролю

• Цифровое шифрование HTTP и RTSP

 Видеонаблюдение
• Непрерывная запись видео

• Запись видео в соответствии с недельным расписанием

• Запись видео при обнаружении движения

• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту

• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP

 Сетевой интерфейс
• IEEE 802.11n

• 10/100 BASE-TX Fast Ethernet

 Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3

• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0

 Поддерживаемые мобильные устройства2
• Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5  (для ревизии A1, A2 и A3)

• Приложение mydlink lite/mydlink+™ для мобильных устройств с iOS или Android

Физические параметры
Физические параметры для ревизий A1, A2 и A3
Входное напряжение 12 В/1,25 А, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 10,5 Вт (максимум)

Размеры 114 x 114 x 125 мм

Вес 540 г

Рабочая температура от 0 до 40 C

Температура хранения от -20 до 70 C

Влажность от 20% до 80% (без конденсата)

Физические параметры для ревизии B1:
Входное напряжение 5 В/2,5 А, 50/60 Гц

Размеры 120 x 103,2 x 130 мм

Вес 340 г

Рабочая температура от 0 до 40 C

Температура хранения от -20 до 70 C

Влажность от 20% до 80% (без конденсата)

Сертификаты
• FCC Class B
• CE
• CE LVD
• C-Tick

Комплект поставки
• Камера DCS-5222L
• Внешний адаптер питания
• Ethernet-кабель категории 5
• Руководство по быстрой установке
• Пульт дистанционного управления (только для ревизий A1, A2 и A3)
• Компакт-диск с мастером установки
• Подставка для камеры и монтажный комплект

1цифровое увеличение увеличивает пиксели в выбранной части изображения.
2Мобильное устройство должно иметь 3G или WiFi-соединение. Устройства воспроизведения (кроме iOS/Android) должны быть оснащены программами воспроизведения видео в формате 3GPP, такими как RealPlayer™ или PacketVideo™.
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	9.
	Оборудование для серверов Proliant ML350p в следующей комплектации:


	
	Процессор 660598-B21 
HP ML350p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB/95W) Processor Kit  для установки и использования* в серверах Proliant ML350p Gen8 E5-2609 Tower (646675-421) , или эквивалент
	Производитель HP
Основные характеристики

Частота процессора 2 ГГц

Модельный ряд Intel Xeon
Модель E5-2620

Ядро Sandy Bridge-EP
Количество ядер 6

Сокет LGA2011

Поддерживается чипсетами Intel C602 (C600-A), Intel C602J (C600-J), Intel C604 (C600-B), Intel C606 (C600-D), Intel C608 (C600-T)

Поддержка Hyper-Threading Есть

Поддержка технологии Turbo Boost Есть

Частота процессора в режиме Turbo Boost 2.5 ГГц

Техпроцесс 32 нм

Базовая частота 100 МГц

Значение коэффициента умножения 20

Множитель Заблокирован

Редакция PCI-Express 3.0

Количество линий PCI-Express 40

Количество одновременно поддерживаемых процессоров 2

Объем кэша L1 384 кБ

Объем кэша L2 1.5 МБ

Объем кэша L3 15 МБ
QPI (Intel QuickPath Interconnect) Есть
Максимальная пропускная способность процессорной шины 7.2 ГТ/с

Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T Есть

Поддерживаемые инструкции AVX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Поддержка NX Bit Есть
Поддержка Virtualization Technology (VT-x) Есть
Максимальный размер поддерживаемой памяти 384 ГБ

Максимальная поддерживаемая частота 1333 МГц

Минимальная поддерживаемая частота 800 МГц

Тип памяти DDR3

Количество поддерживаемых каналов 4

Максимальная пропускная способность шины памяти 42.6 ГБ/с

Поддержка ECC Есть

Встроенное графическое ядро Нет

Напряжение на ядре 0.6-1.35 В

Совместимость ML350p Gen8

TDP 95 Вт

Максимальная рабочая температура (Tcase) 77.4 °C

Габариты 52.5 x 45 мм

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование
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	Память для серверов 647897-B21 HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered CAS-9 Low Voltage Memory Kit для установки и использования* в серверах Proliant ML350p Gen8 E5-2609 Tower (646675-421)   или эквивалент
	Производитель HP
Разметка памяти

1 x 8192MB

Тип внутренней памяти

DDR3

Время задержки CAS

9

Назначение

PC/server

Тактовая частота памяти

1333MHz

Error-correcting code (ECC)

Да

Оперативная память

8192MB

Форм-фактор памяти

240-pin DIMM

Прочие свойства    HP 647897-B21 

Совместимость

ProLiant DL350p Gen8

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование
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	Диск для серверов 658079-B21 HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive для установки и использования* в серверах Proliant ML350p Gen8 E5-2609 Tower  (646675-421)  или эквивалент
	Артикул 658079-B21

Производитель HP

Скорость вращения жесткого диска,  7200 об/мин 

Совместимость: HP ProLiant ML350p Gen8 series

Поддержка Hot-Plug

Да

Скорость передачи данных

6Gbit/s

SMART технологии

Да

Размер жесткого диска

3.5"

Скорость вращения шпинделя

7200RPM

Интерфейс жесткого диска

Serial ATA

Емкость жесткого диска

2048GB

Вес

1360g

Ширина

26.4mm

Высота

184.2mm

Глубина

110.7mm

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование
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	Блок питания для Hewlett Packard (HP)460W Common Slot Gold Power Supply Kit или эквивалент
	Производитель HP
Производитель: Hewlett Packard (HP)

Модель: HSTNS-PL14

Мощность: 460W

Возможность "горячей замены": есть

Совместимость: серверы HP PROLIANT DL380 G6 ML350 G6 G7(499250-201)

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование
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	10.
	Оборудование для серверов Proliant DL 160 в следующей комплектации:

	
	Память для сервера 500672-B21  HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3-10600 (DDR3-1333) Unbuffered CAS-9 Memory Kit для установки и использования* в Сервер HP (490442-421) Proliant DL160 G6 (DL160R06) E5504 HP SATA/SAS или эквивалент

	Производитель HP
Латентность (CL)

9

Количество модулей в комплекте

1

Поддержка ECC

Да

Наличие буфера на модуле памяти (Registered)

Нет

Low Profile

Нет

Совместимость

BL2x220cG7/280cG6/460cG7/490cG7, DL120G6G7/160G6/180G6/320G6/360G7/370G6/380G7/2000, ML110G6G7/150G6/330G6/350G6/370G6

Тип оперативной памяти

DDR3

Частота функционирования, МГц

1333

Пропускная способность, Мб/сек.

10600

Объём, Мб

4096

Количество контактов

240

Форм-фактор

DIMM

Напряжение, В

1.5000

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование
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	Диск для сервера 454146-B21, HP 1TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline 1yr Warranty Hard Drive для установки и использования* в Сервер HP (490442-421) Proliant DL160 G6 (DL160R06) E5504 HP SATA/SAS

или эквивалент
	Производитель HP
Линейка

454146-B21

Применение

для сервера

Форм-фактор

3.5"

Характеристики накопителя
Объем

1000 Гб

Скорость вращения

7200 rpm

Интерфейс
Подключение

SATA 3Gb/s

Внешняя скорость передачи данных

300 Мб/с

Поддержка NCQ

есть

Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение

8.5 мс

Время доступа full stroke

17 мс

Время доступа track to track

1 мс

Дополнительно
Размеры (ШхВхД)

111.7x25.4x182.2 мм

Дополнительная информация

Hot Plug

Совместимость: серверы HP Proliant DL 160 G6 ((DL160R06) (490442-421)

* при наличии у заказчика необходимости, поставщик оказывает  (совместно с техническим персоналом заказчика) услуги по установке поставляемых им комплектующих в модернизируемое заказчиком  серверное оборудование

Сервер HP (490442-421) Proliant DL160G6 (DL160R06) E5504 HP SATA/SAS
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Договор №_________(проект)
г. Уфа                                               
                        
                        « ___  » ___________ 2014 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от 10.07.2014 года № 63, с одной стороны,                 и                                               , именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик»,                                            в лице                                                                    , действующего(ей) на основании___________,           с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от «___» _________ 2014 г. №_____ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором - Товар в соответствии со спецификацией (Приложение     № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ​​​​ __________ рублей (______________ рублей _____ копеек),  в том числе НДС ___%, _________ рублей. Цена договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия договора.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой на склад Заказчика, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 10 банковских дней с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

4.1.2. Осуществить в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы (счет-фактура, накладная).

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 5.3.

4.2.2. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

4.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплату за поставленный товар.

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком счета-фактуры, накладной.

5.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп.1. 

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика осуществляются силами Поставщика.

5.3. Поставка Товара осуществляется с даты заключения договора до _____________ 2014 года.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара и предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Поставщика о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Поставщика о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Поставщиком почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Поставщик обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком Договора.

7.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Поставщиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, дом 3, корп. 1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Р/счет 40601810400003000001

В ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа

Министерство финансов РБ (ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» л/с 30113040210)

БИК 048073001

Заместитель директора

 ____________________/ С.Б. Сабирьянов /

«___» _____________ 2014 г.

 М.П.
	Постащик:

_____________________________________

_____________________/                               /

«_____» ________________ 2014 г.

М.П.

	
	


                                                                        Приложение № 1 
Спецификация

к Договору № ______ от «_____»    _________  2014 г.
между ГАУ ДПО РБ  «Центр повышения квалификации» и _____________________________________
	№ п/п
	Наименование
	Кол - во 
	Ед. изм.
	Цена за ед. в руб. 
	Стоимость общая в руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	         ИТОГО
	


Итого на сумму: _____________ рублей (____________________ рублей _____ копеек),  в том числе  НДС ___%, ________ рублей.

Гарантийный срок: _____________ месяцев.
	Заместитель директора 

 ____________________/ С.Б. Сабирьянов /
«___» _____________ 2014 г.

 М.П.
	_____________________________________ 
____________________/                                 /

«_____» ________________ 2014 г.

М.П.


13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан  «Центр повышения квалификации»)  
13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
