	Извещение о проведении закупки 

	(в редакции № 1 от 21.02.2014 ) 

	Номер извещения:
	31400911302

	Наименование закупки:
	Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

	Способ проведения закупки:
	Открытый аукцион в электронной форме

	Наименование электронной площадки в сети Интернет:
	ООО «БашЗаказ»

	Адрес электронной площадки в сети Интернет:
	www.bashzakaz.ru

	

	Заказчик

	Наименование организации:
	государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

	Место нахождения:
	450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1

	Почтовый адрес:
	450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1

	

	Контактная информация

	Ф.И.О:
	Лутфуллина Светлана Фуатовна

	Адрес электронной почты:
	medupk-ekon@yandex.ru

	Телефон:
	+7(347)2326530

	Факс:
	+7(347)2378189

	

	Предмет договора

	

	Лот №1

	

	Предмет договора:
	Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием

	Начальная (максимальная) цена договора:
	1 233 000.00 Российский рубль

	Информация о товаре, работе, услуге:

	№

Классификация по ОКДП

Классификация по ОКВЭД

Ед. измерения

Количество (Объем)

Дополнительные сведения

1

3020000 Электронно - вычислительная техника, ее детали и принадлежности

52.48.1 Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой

—

—



	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

	
	

	Место поставки (адрес):
	В соответствии с Аукционной документацией.

	

	Информация о документации по закупке

	Срок предоставления документации:
	с 22.02.2014 по 13.03.2014

	Место предоставления документации:
	ООО «БашЗаказ» www.bashzakaz.ru

	Порядок предоставления документации:
	В соответствии с Аукционной документацией.

	Официальный сайт, на котором размещена документация:
	www.zakupki.gov.ru 

	

	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

	Размер платы:
	Плата не требуется

	

	Информация о порядке проведения закупки

	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):
	13.03.2014 16:00

	Дата окончания срока рассмотрения заявок (по местному времени):
	14.03.2014

	Дата и время проведения аукциона в электронной форме (по местному времени):
	17.03.2014 11:00


Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме.

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Место нахождения, почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: medupk-ekon@yandex.ru
Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Контактное лицо: Лутфуллина Светлана Фуатовна.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. bashzakaz.ru. 
Предмет договора: поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

Место поставки товара: Республика Башкортостан,  г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.
Место предоставления аукционной документации: электронная  площадка в сети «Интернет»: www. bashzakaz.ru 
Порядок предоставления аукционной документации: согласно аукционной документации. 

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

22 февраля 2014 г. с 11:00 часов (по местному времени заказчика).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

13 марта 2014 г. до 16:00 часов (по местному времени заказчика).

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

14 марта 2014 г. до 16:00 часов (по местному времени заказчика).

Место, дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: электронная  площадка в сети «Интернет»: www. bashzakaz.ru 
17 марта 2014 г. в 11:00 часов (по местному времени заказчика).

Начальная (максимальная) цена договора: 1 233 000,00 рублей  (Один миллион двести тридцать три тысячи рублей).

Статус аукциона: торги на понижение.

Тип аукциона по числу лотов: однолотовый.
Количество и описание товара: в соответствии с аукционной документацией. 
Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включаются стоимость товара, расходы на перевозку, разгрузку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Оплата поставляемого товара: оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания товарной накладной, счета-фактуры, счета.
Величина понижения начальной цены («шаг аукциона»): 

После объявления аукциона и до окончания его проведения,  участник аукциона вправе уменьшить предложенную цену договора. Снижение цены договора может быть сделано только с учетом установленного «шага аукциона».

Максимальный шаг аукциона составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены договора, а минимальная 0,5 процентов. 

Изменение цены договора осуществляется на электронной торговой площадке с заверением новой цены договора электронной цифровой подписью участника аукциона. После начала аукциона изменение ценовых предложений осуществляется участниками аукциона посредством подачи на электронной торговой площадке новых ценовых предложений.

Изменение ценового предложения (ставки) осуществляется в течение времени проведения аукциона.

государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по заочному, 

дистанционному обучению и информационным технологиям

____________ С.Б.Сабирьянов

«___» ________________ 2014 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку электронно-вычислительного оборудования и оргтехники  для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием
Согласовано:

___________  Гирфанова В.Х.
___________  Каримов С.Т.

___________  Гайфуллина Е.Г.

___________ Шакирова Д.Ф.

___________ Халилов А.М.

___________ Лысяков А.В.
___________  Арбузова С.В.
г. Уфа

2014 год 

1. Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ. 


Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 


Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, организатор аукциона) – заказчик осуществляющий проведение закупки. 


Поставщик (исполнитель, подрядчик) (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки. 


Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для подведения закупочных процедур. 


Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками (исполнителями, подрядчиками), критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 


Продукция - товары, работы, услуги. 


Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком, определенным Положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик (исполнитель, подрядчик). 


Аукцион - способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого определяется поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивший наиболее низкое ценовое предложение.  


Победитель процедуры закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 



Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) – сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупке  товаров, выполнение работ, оказание услуг – ( www. zakupki. gov. ru).
Сайт Заказчика -  www.medupk.ru.
2. Информация о Заказчике
Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Место нахождения: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.
Адрес электронной почты: medupk-ekon@yandex.ru 

Контактный телефон/факс: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89. 
Предмет договора: поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 
3. Правовые основы осуществления закупок

3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием утвержденным 08.07.2013 года (далее – Положение).
4. Информационное обеспечение закупок

4.1. На официальном сайте и сайте Заказчика  подлежит размещению следующая информация: 

− извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

− документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

− проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 

− разъяснения закупочной документации; 

− протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

− иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. В случае если при заключении, исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте и сайте Заказчика, размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документации о закупке, разъяснения положений  такой документации размещаются  заказчиком  на официальном сайте  не позднее чем в течение трех дней со дня  принятия решения  о внесении указанных изменений, предоставления  указанных разъяснений.

4.4. Протоколы, составляемые в ходе  закупки, размещаются  Заказчиком  на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня их подписания.
При наличии несоответствия информации, размещенной на официальном сайте, информации, размещенной на сайте Заказчика в  информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной считается, информация, размещенная на официальном сайте. 

Сайт электронной площадки - на котором проводится аукцион - bashzakaz.ru
Настоящий аукцион проводится в электронной форме и является понижающим. Порядок проведения процедуры закупки определяется настоящей документацией, а также регламентом электронной торговой площадки. Все документы и сведения связанные с проведением процедуры закупки в электронной форме хранятся на электронной торговой площадке.

5. Полномочия организатора процедуры закупки

5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

− планирование закупок, в том числе выбор способа закупки; 

− размещение закупок; 

− заключение договора по итогам процедур закупки;

− контроль исполнения договоров; 

− оценка эффективности закупок. 

5.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам (далее – Комиссия). 

Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в положении о комиссии. 

6. Отказ от проведения аукциона
6.1. Заказчик вправе, отменить аукцион. 

6.2. Об изменении или отмене аукциона Заказчик извещает участников аукциона, подавших заявки, путем направления извещений по электронной почте. 

7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
7.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает на электронную площадку заявку на участие в электронном аукционе в сроки по форме, которые установлены в извещении о проведении аукциона и регламенте электронной площадки. 

7.2. Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в электронном аукционе в сроки, указанные в заявке о проведение аукциона. Заявки на участие в  аукционе, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются. 

7.3. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника аукциона. 

7.4. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в том числе:
− фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
− полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок);

− копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

− решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

− сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;
− документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения;
7.5. Участник аукциона не соответствующий требованиям, предъявляемым к участникам закупки, к аукциону не допускаются.
Форма заявки должна быть сопоставима требованиям, указанным в документации.
8. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
22 февраля 2014 г. с 11:00 часов (по местному времени заказчика).
9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
13 марта 2014 г. до 16:00 часов (по местному времени заказчика).
10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
14 марта 2014 г. до 16:00 часов (по местному времени заказчика).
11. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

17  марта 2014 г. в 11:00 часов (по местному времени заказчика).
12. Порядок проведения аукциона
12.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Заказчик приступает к рассмотрению поступивших заявок. 

12.2. Заказчик принимает решение о допуске /отказе в допуске к участию в торгах участников аукциона, подавших заявки, заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске. 

12.3. Заказчик обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с указанием причины отказа в допуске. 

12.4. Если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается не состоявшимся. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, если его заявка соответствует установленным требованиям. 

12.5.  Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком в извещении о проведение аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная торговая  площадка. 

12.6. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу понижения. Шаг снижения цены определяется Заказчиком в извещении. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода торгов. 

12.7. Срок подачи ценовых предложений обновляется назначением варианта продления после любого изменения текущего ценового предложения. Время регистрации предложения о цене фиксируется по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки. 

12.8. По итогам аукциона Заказчик составляет протокол и направляет его для подписания в Комиссию по закупкам. Подписанный протокол размещается на официальном сайте, сайте Заказчика, на электронной площадке. 

12.9. В случае если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион признается не состоявшимся. 

В случае признания аукциона не состоявшимся Закупочная комиссия может принять решение о проведении повторного аукциона или выборе иной закупочной процедуры. 

12.10. Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях указанных в извещении о проведение аукциона и аукционной документации, в заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю аукциона проект договора. 
12.11. В случае, если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора. 
13. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) и оплата поставляемого товара
В цену договора включаются следующие затраты: стоимость товара, расходы на перевозку, разгрузку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.
Цена заключенного договора является фиксированной и не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 (двадцати)  банковских дней после подписания товарной накладной, счета-фактуры.
14. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора 1 233 000,00 рублей  (Один миллион двести тридцать три тысячи рублей).
15. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
Российский рубль.
16. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара согласно технического задания. 
В случае если настоящим разделом предусмотрено указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, оно понимается в значении «или эквивалент». Эквивалентность товаров определяется в соответствии с принципами равнозначности и взаимозаменяемости, а также требованиями и показателями, установленными в настоящем разделе.
17. Требования к сроку и (или) объему  предоставления гарантии качества

Товар должен быть новым и ранее неиспользованным, качество товара и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя, стандартным и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
18. Место, условия и сроки поставки товара
Место поставки товара – Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, склад.
Срок поставки товаров (передачи Заказчику) – до 25 апреля 2014 года. 
19. Форма и порядок оплаты товара
Оплата по договору производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 20 (двадцати) банковских дней. 
20. Требования к участникам закупок
20.1. Участником закупок может быть любое юридическое, либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

20.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

20.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

20.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства – декларируется.

20.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок – декларируется.

20.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято – декларируется.

20.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков – декларируется.

20.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.
Указанные требования предъявляются  ко всем участникам размещения заказа.

21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
22. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений
22.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной документации по форме №1, являющейся приложением к аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений аукционной документации и размещает на официальном сайте, на сайте Заказчика разъяснения положений аукционной документации, в случае если запрос получен с момента размещения извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
22.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается.
22.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, разъяснения положений такой документации размещаются  Заказчиком на официальном сайте Заказчика  не позднее чем в течение  трех дней  со дня принятия решения  о внесении и указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

23. Заключение и исполнение договора

23.1. По результатам процедуры закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке.

23.2. Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 
23.3. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника закупки от заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

23.4. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением.

23.5. Договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

23.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных разделом Положения.

23.7.Заказчик по согласованию с участником закупок при заключении и исполнении договора вправе изменить:

23.7.1. Предусмотренный договором объем выполняемых работ. При увеличении объема выполняемых работ Заказчик по согласованию с участником закупок вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема выполняемых работ  Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 

23.7.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

Договор заключается в бумажном виде.
23.Техническое задание
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Высокоскоростная купольная Full HD видеокамера D-Link DCS-6915 или эквивалент с характеристиками:

Аппаратный профиль камеры
• 1/2,8-дюймовый 3-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования

• Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б)

• Встроенный ICR-фильтр

• Соотношение “сигнал-шум” > 50 дБ (автоматический контроль усиления (AGC) выключен)

• Электронный затвор: от 1 до 1/10000 сек.

• 20-кратное оптическое увеличение, 8-кратное цифровое увеличение

• Фокусное расстояние: от 4,7 до 96 мм

• Угол обзора:

   от 64,42 до 4,65 (по горизонтали)

   от 52,27 до 4,07 (по вертикали)

   от 33,4 до 2,33 (по диагонали)

Аппаратный профиль PTZ
• Поворот: 360 

• Наклон: от -10 до 190

• Предустановленные точки: 256 точек

• Точность наклона/поворота: ±0,225

• Скорость наклона/поворота: от 5 до 400 в секунду

• Количество независимых путей при работе в режиме Sequence: 8

• Количество независимых путей при работе в режиме Auto Pan: 4

• Количество независимых путей при работе в режиме Cruise: 8

• Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования

• Возобновление работы после потери питания

• Варианты патрулирования: Preset, Sequence, Auto Pan, Cruise

• Автоматический переворот: механический/цифровой/выключен

• Поддержка DSS (Digital Slow Shutter)

• Инверсия изображения

Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных 

• Метки времени и вставки текста

• Настраиваемые окна для обнаружения движения

• 16 настраиваемых зон приватных масок

• Настройка баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости

Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG

• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264

• JPEG для стоп-кадров

Разрешение видео
• 1920 x 1080 (1080P) 

• 1280 x 720 (720P)

• 720 x 480 (D1)

• 800 x 600 (SVGA)

• 1024 x 768 (XGA)

• 1280 x 1024 (SXGA)

• 640 x 480 (VGA)

• 320 x 240 (CIF)

Поддержка аудио
G.711/G.726

Внешние интерфейсы устройства
• 4 входных датчика тревоги

• 2 выходных датчика тревоги

• Аудиовход/аудиовыход

Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4

• TCP/IP

• UDP

• ICMP

• DHCP-клиент

• NTP-клиент (D-Link)

• DNS-клиент

• DDNS-клиент (D-Link)

• SMTP-клиент

• FTP-клиент
• HTTP

• PPPoE

• UPnP Port Forwarding

• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов

• IGMP

• IEEE802.1x

• QoS

• SNMP

• Соответствие ONVIF

Безопасность
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей

• Аутентификация по паролю

Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса

• Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000

• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Управление событиями
• Обнаружение движения

• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через SMTP или FTP 

• Несколько уведомлений о событии

• Несколько способов создания резервных копий

• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP

Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер

• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск

Поддержка мобильных устройств
ОС Windows 7/Vista/XP/2000

Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP

• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP

Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер

• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер

• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс

• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
Физические параметры

Питание на входе
24 В переменного тока, 3 А

Макс. потребляемая мощность
65 Вт с включенным обогревателем

Рабочая температура
От -40 до 50 C

Защита от пыли и влаги
Стандарт IP-66

Антивандальная защита
Стандарт IK-10

Влажность
От 20% до 80% (без конденсата)

Вес
2,32 кг с солнцезащитным козырьком

Сертификаты
• CE (Class A)

• CE LVD (EN60965-1)

• FCC (Class A)

• ICES-003

• C-Tick
	шт.
	2

	2.
	IP-видеокамера D-Link DCS-2210 или эквивалент с характеристиками:

Характеристики:

Основные характеристики
• 1/2.7-дюймовый двухмегапиксельный прогрессивный CMOS-сенсор

• Расстояние ИК-подсветки: 5 м

• Минимальное освещение: 0 lux с ИК-подсветкой

• Встроенный ICR-фильтр

• Встроенный PIR (Passive Infrared) сенсор

• Встроенные микрофон и динамик

• 10-кратный цифровой зум

• Фиксированное фокусное расстояние: 4.37 мм

• Диафрагма F2.0 

• Угол обзора: 

  - По горизонтали 67.4° 

  - По вертикали 40.8° 

  - По диагонали 75°

Функционал видео
• Настройка размера, качества, частоты кадров и скорости передачи изображения

• Метки времени и вставка текста

• Окна для настройки обнаружения движения

• 3 настраиваемые приватные маски

• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста и резкости

Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG 

• JPEG для стоп-кадров

Разрешение видео
• 16:9 – 1920х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду

• 4:3 – 1440х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280 x 960, 1024х768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду

Поддержка аудио
G.726

Интерфейсы устройства
• Порт Ethernet 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af)

• 1 DI / 1 DO 

• Слот для Micro SD-карты

Сетевые протоколы
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF
Безопасность
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей

• Аутентификация по паролю

Управление системой
Системные требования для web-интерфейса

• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000

• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera

Управление событиями
• Обнаружение движения

• PIR-сенсор для обнаружения движения

• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP 

• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP 

• Несколько уведомлений о событии

• Несколько способов создания резервных копий 

Удаленное управление
• Настройка через web-браузер 

• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через web-браузер 

Поддержка мобильных телефонов
Windows 7/Vista/XP, Pocket PC или мобильный телефон с поддержкой 3GPP 

Системные требования для D-ViewCam™ 
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP

• Браузер: Internet Explorer 6 или выше

• Протокол: TCP/IP

Функции ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер

• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране

• Поддержка всех функций управления через web-интерфейс 

• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную  

Физические параметры

Питание на входе
5 В постоянного тока 1.2 A, 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность
3,5 Вт

Рабочая температура
От 0 до 40°C

Температура хранения
От -20 до 70°C 

Влажность

От 20% до 80% (без образования конденсата)
	шт.
	4

	3.
	Интерактивная доска в следующей комплектации:

1. Интерактивная доска Hitachi FX-TRIO-77E или эквивалент со следующими характеристиками:
Бренд

Hitachi

Количество пользователей

3 и более человек

Проектор в комплекте

Нет

Формат

4:3

Диагональ

77" (195 см)

Тип технологии

Инфракрасный датчик изображения

Питание

USB

Подключение к ПК

USB

Поддержка ОС

Windows

Размеры

176.5х148.1х7.5 см

Вес

22 кг

1. Короткофокусный мультимедийный проектор Mitsubishi XD360U-EST B или эквивалент со следующими характеристиками:
Тип – короткофокусный

Технология 0.55" DMD чип 

Разрешение  1024 x 768 

Мощность светового потока  2500 АНСИ люменов

Контрастность 3000:1

Зум / фокус Фиксированный/ручной

Размеры экранного изображения  1,53 - 3.81 м (60" - 150") 

Проекционная лампа  230/170 Вт 
Срок службы - 6000 часов (в экономном режиме)

Совместимость с компьютером  640 x 480 - 1024 x 768 - 1600 x 1200; синхронизация по зеленому

Совместимость с видеооборудованием  NTSC,NTSC 4.43, PAL (вкл.PAL-M, N),SECAM,PAL-60 Component Video ; 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz)

Разъемы, вход  ПК (RGB): мини D-sub 15 pin х 2
Аудио: стерео мини джек 3.5 мм х 1
Видео: RCA x 1, S-video x 1
Цифр.: HDMI x 1

Разъемы, выход  RGB: мини D-sub 15 pin х 1
Аудио: стерео мини джек 3.5 мм х 1 

Коммуникационные терминалы  RS232, RJ-45 (управление проектором) Частота 31 - 99 кГц48 - 120 Гц
Макс.170 Мгц

Встроенные громкоговорители 2 Вт моно

Регулировка высоты Одна, ножка, винт

Пульт дистанционного управления Карточный тип

Габариты (Ш х В х Д) 325 х 118 х 251 мм (не вкл.ножки)

Энергопотребление 330 Вт

Напряжение AC 100-240 В, 50/60 Гц

Вес  4,1 кг 

Шум во время работы 38/28 дБ(А)
	шт.
	2

	4.
	Дуплексное переговорное устройство Stelberry S-500 или эквивалент с характеристиками:

Основные характеристики

Дальность линии связи, до

300 м

Линия связи

4-х проводная 

Сенсорное управление

Да

Регулировка громкости

Есть

Возможность подключения активных колонок

Есть

Дополнительные характеристики

Напряжение питания

12 В

Потребляемый ток

280 мА

Рабочая температура

-40…+50° С 

Комплектация

Пульт кассира, панель клиента, блок питания, уголок и крепеж, соединительный кабель

Габариты панели

45 x 110 x 20 мм

Габариты пульта

120 x 140 x 40 мм

Вес брутто

1.2 кг


	шт.
	1

	5.
	Персональный компьютер со следующими характеристиками и в следующей комплектации:

1. Корпус Gigabyte GZ-X7 black w/o PSU ATX или эквивалент со следующими характеристиками:

Форм-фактор
ATX

Отсеки 5,25"
4 внешних

Отсеки 3,5"
1 внешний 
6 внутренних

Материал
Сталь

Размеры
185 x 410 x 485 мм

Охлаждение
1 вентилятор 120 х 120 мм (тыл), 1 вентилятор 120 х 120 мм (опционально фронт)

Дополнительно
2 x USB 2.0, аудио разъёмы на передней панели

2. Блок питания  Chieftec 500W (GPS-500A8) или эквивалент со следующими характеристиками:

Мощность
500 Вт

Входное напряжение
230V / 5A

Разъемы
20+4PIN
4PIN 12V
8PIN PCIe (6+2)
SATA x 3
Molex x 2
Floppy x 1

PFC
Активный

Охлаждение
120 мм тихий вентилятор

Эффективность
> 80%

Стандарт
ATX 12V 2.3

Защита
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)
SCP (Защита от короткого замыкания)
OPP (Защита от перегрузки) 
AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)

3. Материнская плата ASUS P8B75-V или эквивалент со следующими характеристиками:

Процессор
Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron

Сокет
Socket-1155

Чипсет
Intel B75

Память
4 x DIMM, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, до 32 Гб
Слоты
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (blue) *2
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 
2 x PCIe 2.0 x1 
3 x PCI

CrossFire
Есть
Порты
1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x DVI
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45)
2 x USB 3.0 
4 x USB 2.0 
3 x Audio

Serial ATA
1 x SATA 6Gb/s
5 x SATA 3Gb/s

Звук
8-ми канальный кодек Realtek ALC887-VD2

Сеть
Realtek 8111E - 100/1000 Мбит/с
BIOS
64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

4. Процессор Intel Pentium G 20102/80/3M LGA 1155 Box или эквивалент со следующими характеристиками:

- разрядность не менее 64 бит
- Кол-во ядер не менее 2

- Частота ядра не менее 2.8 ГГц
- шина не менее 5 GT/s
- Поддерживаемая память не менее DDR3-1333/1600

- тип коробочная версия

5. Оперативная память DDR III 4Gb PC3-12800, 1600MHz Kingston CL11 или эквивалент со следующими характеристиками:

Тип памяти
DDR III

Объем памяти
4 Gb

Рабочая частота
1600 МГц

Скорость передачи данных
12800 Мб/сек

Напряжение
1.65 В

SPD
CL 11

6. Дисковод Toshiba Samsung Storage Technology SH-S223B Black или эквивалент со следующими характеристиками:

—внутренний оптический привод DVD RW DL

—для настольного компьютера

—воспроизводит диски: DVD, CD

—записывает диски: DVD, CD

—интерфейс SATA

7. Жесткий диск Toshiba DT01ACA050 или эквивалент со следующими характеристиками:

Тип

HDD

Поддержка секторов размером 4 Кб

есть

Назначение

для настольного компьютера

Форм-фактор HDD

3.5"

Характеристики накопителя

Объем

500 Гб

Объем буферной памяти

32 Мб

Количество пластин

1

Скорость вращения

7200 rpm

Интерфейс

Подключение

SATA 6Gb/s

Внешняя скорость передачи данных

600 Мб/с

Временные характеристики

Время доступа track to track

0.6 мс

Механика/Надежность

Ударостойкость при работе

70 G

Ударостойкость при хранении

350 G

Уровень шума простоя

25 дБ

Уровень шума работы

26 дБ

8. В комплекте 2 (два) монитора Benq 19" GL941M LED wide glossy-black или эквивалент следующими параметрами:

- диагональ не менее 19 дюймов

- тип светодиодный

- не менее 2 видео разъёмов ( DVI + VGA)

- яркость не менее 250 кд/м

- контрастность не менее 1000:1 (DC 12000000:1)

- встроенные динамики

-  наличие в комплекте двух ( DVI + VGA) кабелей

9. Оптическая USB + PS/2 (переходник ) мышь в количестве 2 штук в комплекте.
10. USB + PS/2 (переходник ) клавиатура в количестве 2 штук в комплекте.
11. В комплекте источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 500 или эквивалент следующими параметрами:

· мощность не менее 500 ВА / 300 Вт

· Постоянная фильтрация входного напряжения

· Защита от короткого замыкания 

12. Сетевой фильтр-удлинитель  («Пилот») в комплекте следующими параметрами:

 - количество розеток не менее 5

 - длина кабеля не менее 3 метров

 - наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания

 - наличие фильтра сетевых помех
	шт.
	20

	6.
	Компьютер «Неттоп» Lenovo IdeaCentre Q190 или эквивалент следующими параметрами:

Тип процессора Intel Pentium

Индекс процессора 2127U

Частота процессора, МГц 1900

Объем кэш памяти, Мб 2

Оперативная память:

Тип оперативной памятиDDR3

Объем оперативной памяти, Гб 4

Максимальный объем оперативной памяти, Гб 8

Слоты для оперативной памяти 2

Система хранения информации

Скорость вращения жесткого диска, об/мин 5400

Размер жесткого диска, Гб 500

Карт-ридер SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro

Порты ввода-вывода:

USB 4

VGA 1

HDMI 1

Видео и звук

Видеоадаптер Встроенный Intel HD

Объем видеопамяти, Мб Динамическая

Средства связи:

Сетевая карта 1 Gbit/s
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Физические данные:

Вес, кг 0.6

Дополнительные характеристики

Операционная система Windows 8

Наличие в комплекте беспроводной клавиатуры и беспроводной мыши

В комплекте с компьютером наличие Кабель HDMI-HDMI  длиной не менее 5 метров

В комплекте источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 500 или эквивалент следующими параметрами:

· мощность не менее 500 ВА / 300 Вт

· Постоянная фильтрация входного напряжения

· Защита от короткого замыкания 

Сетевой фильтр-удлинитель  («Пилот») в комплекте следующими параметрами:

 - количество розеток не менее 5

 - длина кабеля не менее 3 метров

 - наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания

 - наличие фильтра сетевых помех
	шт.
	1

	7.
	Панели демонстрационные (телевизоры) в следующей комплектации:

1. Телевизор LG 47LS5600 или эквивалент следующими параметрами:

Основные характеристики

Тип

ЖК-телевизор

Диагональ

47" (119 см)

Формат экрана

16:9

Разрешение

1920x1080

Поддержка HD

1080p Full HD

Светодиодная (LED) подсветка

есть, Edge LED

Стереозвук

есть

Частота обновления

100 Гц

Изображение

Прогрессивная развертка

есть

Прием сигнала

Поддержка стереозвука NICAM

есть

Поддержка телевизионных стандартов

PAL, SECAM, NTSC

Поддержка DVB-T

DVB-T MPEG4

Поддержка DVB-C

DVB-C MPEG4

Телетекст

с памятью на 1000 стр.

Поддерживаемые форматы входного сигнала

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p

Доступные разрешения при подключении к ПК

640x480 
800x600 
1024x768 
1280x1024 
1360x768 
1920x1080 

Звук

Мощность звука

20 Вт (2x10 Вт)

Акустическая система

два динамика 

Объемное звучание

есть

Декодер Dolby Digital

есть

Мультимедиа

Поддерживаемые форматы

MP3, MPEG4, DivX, MKV, JPEG

Интерфейсы

Входы

аудио x2, компонентный,
 SCART, RGB, VGA, HDMI x3,
 USB, Ethernet (RJ-45)

Выходы

оптический

Разъем для наушников

есть

Слот для CI/PCMCIA

есть

Функции

Поддержка 24p True Cinema

есть

Поддержка DLNA

есть

Таймер сна

есть

Защита от детей

есть

Дополнительно

Цвет

черная передняя панель с 
серебристым оформлением

Возможность крепления на стену

есть

Потребляемая мощность

77 Вт

Размеры с подставкой (ШxВxГ)

1089x720x269 мм

Вес с подставкой

17.8 кг

Размеры без подставки (ШxВxГ)

1089x655x35 мм

Вес без подставки

15.4 кг

Дополнительная информация 

MCI 100

2. Компьютер «Неттоп» Lenovo IdeaCentre Q190 или эквивалент следующими параметрами:

Тип процессора Intel Pentium

Индекс процессора 2127U

Частота процессора, МГц 1900

Объем кэш памяти, Мб 2

Оперативная память:

Тип оперативной памятиDDR3

Объем оперативной памяти, Гб 4

Максимальный объем оперативной памяти, Гб 8

Слоты для оперативной памяти 2

Система хранения информации

Скорость вращения жесткого диска, об/мин 5400

Размер жесткого диска, Гб 500

Карт-ридер SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro

Порты ввода-вывода:

USB 4

VGA 1

HDMI 1

Видео и звук

Видеоадаптер Встроенный Intel HD

Объем видеопамяти, Мб Динамическая

Средства связи:

Сетевая карта 1 Gbit/s
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Физические данные:

Вес, кг 0.6

Дополнительные характеристики

Операционная система Windows 8

3. Наличие в комплекте беспроводной клавиатуры и беспроводной мыши

4. В комплекте  наличие Кабель HDMI-HDMI  длиной не менее 7 метров

5. В комплекте наличие настенного крепления пригодного для крепления на стену телевизора указанного в пункте 7.

6. В комплекте источник бесперебойного питания Ippon Back Power Pro 500 или эквивалент следующими параметрами:
· мощность не менее 500 ВА / 300 Вт

· Постоянная фильтрация входного напряжения

· Защита от короткого замыкания 

7. Сетевой фильтр-удлинитель  («Пилот») в комплекте следующими параметрами:

 - количество розеток не менее 5

 - длина кабеля не менее 3 метров

 - наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания

 - наличие фильтра сетевых помех
	шт.
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	Сетевой экран D-Link DFL-860E или эквивалент с характеристиками:

Интерфейсы 
• Ethernet:
  + 2 порта 10/100/1000 Ethernet WAN
  + 1 порт 10/100/1000 Ethernet DMZ (настраиваемый)
  + 8 портов 10/100/1000 Ethernet LAN
• USB: 2 USB порта (зарезервировано)
• Console: RJ-45

Производительность системы
• Производительность межсетевого экрана2: 200 Мбит/с
• Производительность VPN3: 60 Мбит/с
• Производительность IPS4: 80 Мбит/с
• Производительность антивируса4: 50 Мбит/с
• Количество параллельных сессий: 40,0005
• Количество новых сессий (в секунду): 4,000
• Политики: 1000

Межсетевой экран 
• Прозрачный режим
• NAT, PAT
• Протокол динамической маршрутизации: OSPF
• H.323 NAT Traversal
• Политики по расписанию
• Application Layer Gateway
• Активная сетевая безопасность
• Резервирование канала WAN

Сетевые функции 
• DHCP сервер/клиент
• DHCP Relay
• Маршрутизация на основе политик
• IEEE 802.1q VLAN: 16
• VLAN на основе портов
• IP Multicast: IGMP v3

Виртуальные частные сети (VPN) 
• Шифрование (DES)
• Выделенные VPN-туннели: 2005
• Сервер PPTP/L2TP
• Hub and Spoke
• IPSec NAT Travesal
• SSL VPN: Функция будет доступна в будущем

Балансировка нагрузки 
• Балансировка исходящего трафика
• Балансировка нагрузки сервера
• Алгоритм балансировки нагрузки серверов: Round-robin, Weight-based Round-robin, Destination-based, Spill-over
• Перенаправление трафика при обрыве канала (fail-over)

Управление полосой пропускания 
• Traffic Shaping на основе политик
• Гарантированная полоса пропускания
• Максимальная полоса пропускания
• Полоса пропускания на основе приоритета
• Динамическое распределение полосы пропускания

Intrusion Detection & Prevention System (IDP/IPS) 
• Автоматическое обновление шаблонов
• Защита от атак DoS, DDoS
• Предупреждение об атаках по электронной почте
• Расширенная подписка IDP/IPS (приобретается отдельно)
• Черный список по IP (пороговая величина или IDP/IPS)

Фильтрация содержимого 
• Тип HTTP: Белый / черный список URL
• Тип скриптов: Java Cookie, ActiveX, VB
• Тип e-mail: Белый / черный список e-mail
• Внешняя база данных фильтрации содержимого

Антивирусная защита 
• Антивирусное сканирование в реальном времени
• Неограниченный размер файла
• Сканирование VPN-туннелей
• Поддержка сжатых файлов
• Поставщик сигнатур: Kaspersky
• Количество антивирусных сигнатур: 4000*
• Автоматическое обновление шаблонов
Физические параметры:

Питание  Внутренний источник питания
Потребляемая мощность
22.8 Вт переменного тока / 18.95 Вт постоянного тока

Размеры
• 330 x 180 x 44 мм
• Установка в стойку 13'
Рабочая температура
От 0º до 40ºС
Температура хранения
От -20º до 70ºС
Рабочая влажность
От 5% до 95%, без образования конденсата
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• C-Tick
• VCCI
Safety UL LVD (EN60950-1)
MTBF 140,532 ч
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	9.
	Ручной контактный светодиодный сканер  с 2-х стандартным (USB-HID+USB-VC) перепрограммируемый USB интерфейсом  Cipher1070 – или эквивалент с характеристиками:

 Тип считывателя 
ССD, контактный сканер

Источник излучения 
Светодиод красного свечения (623nm)

Оптический сенсор 
1500 пикс.

PCS (контрастность кода) 
мин. 45%

Разрешение при считывании штрих кодов 
4 mil (10.16 мкм)

Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) 
до 7 см (измеренное в реальности
 значение)

Угол обзора 
по вертикальной оси ±70°, по
 горизонтальной оси ±40°

Скорость сканирования 
100 скан./сек

Буферная память 
4 Кб SRAM памяти для хранения до
 256 штрих кодов (EAN13)

Возможности программирования 
Бесплатная программа ScanMaster для
 быстрой настройки параметров и режимов работы, Настроечные штрих коды

Индикация 
Звуковой сигнал, Светодиод

Поддерживаемые типы штрихкодов 
Codebar, Code-93, MSI, Pressey, Telepen, 
Code-128, EAN-128 (GS1-128), ISBT-128, 
Code 2 of 5, Industrial 25, Interleaved25, 
Matrix25, Code 3of9, Code39, 
Italian Fharmacode, French Fharmacode,
 EAN8, EAN8-Addon2, EAN8-Addon5,
 EAN13, EAN13&UPC-A Addon2, EAN13&UPC-A Addon5, ISBN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-E Addon2, UPC-E Addon5, 
UPC-A

Интерфейсы

Интерфейсная подставка 
Нет

Возможность смены типа интерфейса 
Нет возможности

Интерфейс 
Универсальный USB2.0 интерфейс 
(USB-HID+USB-VC)

Универсальный (2-х стандартный) USB интерфейс 
Возможность перепрограммирования 
режима работы USB интерфейса без
 смены кабеля на USB-HID/USB-VC

Условия эксплуатации и стандарты

Условия эксплуатации 
0 °С ~ + 55 °С

Влажность при хранении 
5% ~ 95%

Условия хранения 
- 20 °С ~ + 60 °С

Влажность при эксплуатации 
10% ~ 90%

Пылевлагозащита, IP-рейтинг 
Нет

Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) 
Выдерживает многократные удары
 и падения с высоты 1.2 метра 
(5 ударов с каждой из 6-ти сторон)

Электростатический разряд 
± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой 
разряд

Стандарты

Стандарт качества 
BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, IC, KCC, 
ГOCT-P

Питание

Потребляемый ток (максимальный) 
80 мА

Потребляемый ток (режим ожидания) 
35 мА

Напряжение питания 
5VDC ± 5%

Физические

Вес 
104 гр.

Габариты мм.
167 х 75 х 57

Корпус 
ABC пластик

Цвет 
Чёрный
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	Управляемый коммутатор D-Link DGS-3000-24TC или эквивалент следующими параметрами:

Порты
• 20 портов 10/100/1000BASE-T

• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP

Резервный источник питания
DPS-2003
Консольный порт
RJ-45

Производительность
• Коммутационная матрица: 48 Гбит/с

• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 35,71 Mpps

• Таблица MAC-адресов: 16K записей

• DRAM для CPU: 128 МБ

• Буфер пакетов: 1,5 MБ

• Flash-память: 32 МБ

• Jumbo-фрейм: 12,288 байт

Стекирование
• Виртуальное стекирование:

  - Технология D-Link Single IP Management (SIM)

  - До 32 устройств в виртуальном стеке

Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K записей

• Управление потоком:

  - Управление потоком 802.3x 

  - Предотвращение блокировок HOL 

• Jumbo-фрейм до 12 Кбайт
• Spanning Tree Protocols:

  - 802.1D STP

  - 802.1w RSTP

  - 802.1s MSTP

  - BPDU Filtering

  - Root Restriction

• Функция Loopback Detection

• Link Aggregation:

  - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad 

  - DGS-3000-24TC: Макс. кол-во групп – 12, 8 портов на группу

• Зеркалирование портов:

  - Поддержка 1 группы зеркалирования

  - One-to-One, Many-to-One, на основе потока (ACL)

• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)

• Протокол туннелирования уровня 2 (L2PT)

Многоадресная рассылка уровня 2
• IGMP Snooping:

  - IGMP v1/v2/v3 Snooping 

  - Поддержка 1024 IGMP-групп

  - Fast Leave на основе порта/узла

  - Функция Report Suppression

• IGMP Authentication

• IGMP/MLD Proxy Reporting

• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам (IGMP-фильтрация)

• MLD Snooping:

  - MLD v1/v2 Snooping 

  - Поддержка до 1024 групп

  - Fast Leave на основе узла

VLAN
• Группы VLAN:

  - Макс. 4094 VLAN групп

  - VLAN на основе порта

  - VLAN на основе MAC-адреса (MAC-Based)

• GVRP

  - Поддержка до 255 динамических VLAN групп

• 802.1v Protocol VLAN

• 802.1Q Tagged VLAN

• Double VLAN (Q-in-Q)

  - Port-based Q-in-Q

  - Selective Q-in-Q

• ISM VLAN

• VLAN Translation

• Voice VLAN

• VLAN Trunking

• Asymmetric VLAN

 Функции уровня 3
• Поддержка 1024 ARP записей
• Gratuitous ARP

• IPv6 Neighbor Discovery (ND)

• Маршрут по умолчанию

Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт

• DSCP

• 802.1p

• Управление полосой пропускания:

  - На основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)

  - На основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)

  - Для выходной очереди (мин. шаг до 64 Кбит/с)

• Механизмы обработки очередей:

  - Strict Priority Queue (SPQ)

  - Weighted Round Robin (WRR)

  - Deficit Round Robin (DRR)

  - Strict + WRR

• Поддержка следующих действий для потоков:

  - Добавление тега приоритета 802.1p

  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP

• QoS на основе времени

• Три цвета маркировки

  - trTCM

  - srTCM

• CoS на основе:

  - Очереди приоритетов 802.1p

  - VLAN ID

  - MAC-адреса

  - Ether type

  - IPv4/v6-адреса

  - Класса трафика IPv6

  - Метки потока IPv6

  - DSCP

  - Типа протокола

  - TCP/UDP-порта

  - Содержимого пакета, определяемого пользователем

Списки управления доступом (ACL) 
• ACL на основе:

  - Порта коммутатора

  - Приоритета 802.1p 

  - VLAN ID

  - MAC-адреса
  - Ether Type

  - IPv4/v6-адреса
  - Класса трафика IPv6

  - Метки потока IPv6

  - DSCP

  - Типа протокола 

  - Номера TCP/UDP-порта

  - Содержимого пакета, определяемого пользователем

• Поддержка до 1024 правил доступа

• ACL на основе времени

• Статистика ACL 

• CPU Interface Filtering

Безопасность
• SSH v1/v2 

• SSL v1/v2/v3 

• Port Security

  - До 64 MAC-адресов на порт

• Защита от широковещательного/много-адресного/одноадресного шторма

• IP-MAC-Port Binding (IMPB):

  - Проверка ARP-пакетов

  - Проверка IP-пакетов

  - DHCP Snooping

• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine

• L3 Control Packet Filtering

• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI 

• DHCP Server Screening

• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение атак ARP Spoofing

• Защита от атак BPDU

• Предотвращение атак DoS 

AAA
• 802.1X:

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе Web (WAC)2

  - Управление доступом на основе порта

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса (JWAC)

  - Управление доступом на основе узла

  - Динамическое назначение VLAN

• Compound Authentication² 

• Microsoft® NAP (IPv4/v6) 

  - Поддержка 802.1x NAP

  - Поддержка DHCP NAP

• Guest VLAN

• RADIUS (IPv4/v6)

• TACACS

• TACACS+ 

• XTACACS+ 

• Trusted Host

• RADIUS Accounting

• TACACS+ Accounting

• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа

OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM

• 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)

• 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD)

• Y.1731 OAM²

• sFlow 

DDM (Digital Diagnostics Monitoring)      
Да
Технология Green 
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 

• Снижение энергопотребления:

  - На основе статуса соединения

  - В зависимости от длины кабеля

• Выключение индикаторов

• Выключение питания портов

• Порт в режиме ожидания

• Гибернация

Управление
• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)

• Интерфейс командной строки (CLI)

• Telnet-сервер/клиент (Поддержка IPv4/v6)

• TFTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)2

• FTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)²

• ZModem

• Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging)

• SNMP v1/v2c/v3

• SNMP Traps

• Системный журнал

• SMTP

• RMON v1:

  - Поддержка 1,2,3,9 групп

• RMON v2:

  - Поддержка группы ProbeConfig

• 802.1AB LLDP

• LLDP-MED

• BootP/DHCP-клиент 

• Автоконфигурация по DHCP

• DHCP Relay (Поддержка IPv4)

• DHCP Relay Option 60, 61 и 82

• DHCP Client Option 12

• Добавление метки PPPoE Circuit-ID 

• Поддержка нескольких версий ПО

• Файловая система Flash

• CPU Monitoring

• Просмотр загрузки памяти

• NTP/SNTP

• Команда отладки (Debug Command)

• Восстановление пароля

• Шифрование пароля

• Ping (Поддержка IPv4/v6)

• Traceroute

• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети) 

MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure

• RFC1212 Concise MIB Definitions

• RFC1213 MIB II

• RFC1215 MIB Traps Convention

• RFC1493, 4188 Bridge MIB

• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB

• RFC1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB

• RFC271,1757, 2819 RMON MIB

• RFC2021 RMONv2 MIB

• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB

• RFC2668 802.3 MAU MIB

• RFC2674, 4363 802.1p MIB

• RFC2233, 2863 Interface Group MIB

• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB

• RFC4022 MIB для TCP

• RFC4113 MIB для UDP

• RFC3298 MIB для Diffserv

• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB

• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB

• Резервирование конфигурации

• Возможность работы по протоколу TFTP

• Trap MIB

• RFC 2465 IPv6 MIB

• RFC 2466 ICMPv6 MIB

• RFC 2737 Entity MIB

• RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB

• Private MIB

• RFC 3289 DIFFSERV MIB

Стандарты IETF®  
• RFC768 UDP

• RFC791 IP

• RFC792 ICMPv4

• RFC2463, 4443 ICMPv6

• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages

• RFC793 TCP

• RFC826 ARP

• RFC1338, 1519 CIDR

• RFC2474, 3168, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header

• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) 

• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP

IPv6
• RFC2460 IPv6

• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery

• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition

• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture

• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function

• IPv6 Ready Logo Phase 2

Физические параметры
MTBF (часы)
517194,3

 Уровень шума
45,4 дБ

 Тепловыделение
73,32 BTU/ч

 Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
• Встроенный универсальный источник питания

 Встроенный универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность: 21,5 Вт

 Размеры 441 x 209,9 x 44 мм

 Вес 2 кг

 Вентиляторы
• Smart Fan 

• (>40°C: Высокая скорость; <35°С: Низкая скорость)

 Защита от статического электричества
Все порты Ethernet оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ

 Рабочая температура
От 0˚ до 50˚ C

 Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C

 Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата

 Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата

 EMI
CE, FCC, IC, C-Tick, VCCI, BSMI

 Безопасность
CB, UL/cUL, BSMI

 Сертификаты
IPv6 Ready Logo Phase 2
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	11.
	Комплект беспроводного оборудования в составе:

1. Маршрутизаторы/точки доступа в количестве 4 штук D-Link DAP-1360/D1 или эквивалент со следующими характеристиками:

 Аппаратное обеспечение
ИнтерфейсWAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии

Интерфейс LAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet

Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с)

• IEEE 802.11b/g

Диапазон частот
• 802.11b: 2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM

• 802.11g: 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM

• 802.11n

  ◦ 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM

  ◦ HT20: 2412~2472 МГц

  ◦ HT40: 2422~2462 МГц

Скорость беспроводного соединения
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c

• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с

• 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0 ~ MCS15)

Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK

• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM

• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM

Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)

 -82дБм при 1 Мбит/с

 -80дБм при 2 Мбит/с

 -78дБм при 5,5 Мбит/с

 -76дБм при 11 Мбит/с

• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)

 -85дБм при 6 Мбит/c

 -84дБм при 9 Мбит/c

 -82дБм при 12 Мбит/c

 -80дБм при 18 Мбит/c

 -77дБм при 24 Мбит/c

 -73дБм при 36 Мбит/c

 -69дБм при 48 Мбит/c

 -68дБм при 54 Мбит/c

• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)

  2.4GHz, HT20

   -82 дБм при MCS0/8

   -79 дБм при MCS1/9

   -77 дБм при MCS2/10

   -74 дБм при MCS3/11

   -70 дБм при MCS4/12

   -66 дБм при MCS5/13

   -65 дБм при MCS6/14

   -64 дБм при MCS7/15

  2.4GHz, HT40

   -79 дБм при MCS0/8

   -76 дБм при MCS1/9

   -74 дБм при MCS2/10

   -71 дБм при MCS3/11

   -67 дБм при MCS4/12

   -63 дБм при MCS5/13

   -62 дБм при MCS6/14

  -61 дБм при MCS7/15

Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)

  ◦ 18 дБм при 1 Мбит/c

  ◦ 18 дБм при 2 Мбит/c

  ◦ 18 дБм при 5,5 Мбит/c

  ◦ 18 дБм при 11 Мбит/c

• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)

  ◦ 17 дБм при 6 Мбит/c

  ◦ 17 дБм при 9 Мбит/c

  ◦ 17 дБм при 12 Мбит/c

  ◦ 16 дБм при 18 Мбит/c

  ◦ 16 дБм при 24 Мбит/c

  ◦ 15 дБм при 36 Мбит/c

  ◦ 15 дБм при 48 Мбит/c

  ◦ 15дБм при 54 Мбит/c

• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)

  2.4GHz, HT20

   ◦ 17 дБм при MCS0/8

   ◦ 17 дБм при MCS1/9

   ◦ 17 дБм при MCS2/10

   ◦ 16 дБм при MCS3/11

   ◦ 16 дБм при MCS4/12

   ◦ 16 дБм при MCS5/13

   ◦ 15 дБм при MCS6/14

   ◦ 14 дБм при MCS7/15

  2.4GHz, HT40

  ◦ 17дБм при MCS0/8

  ◦ 17 дБм при MCS1/9

  ◦ 17дБм при MCS2/10

  ◦ 16дБм при MCS3/11

  ◦ 16дБм при MCS4/12

  ◦ 16дБм при MCS5/13

  ◦ 15дБм при MCS6/14

  ◦ 14 дБм при MCS7/15

Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа

• Режим маршрутизатора

Сетевые функции
• Типы WAN-соединения:

  ◦ PPPoE

  ◦ Статический IP

  ◦ Динамический IP

  ◦ PPTP/L2TP + Статический IP

  ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP

• DHCP-сервер и DHCP-клиент

• DNS relay

• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)

• Dynamic DNS

• Статическая IP-маршрутизация

• Удаленный доступ

• Сетевая статистика для каждого интерфейса

• IGMP Proxy

• RIP

• UPnP

• Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)

Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)

• Поддерживаемые стандарты безопасности:

  ◦ WEP

  ◦ WPA/WPA2 Personal

• MAC-фильтр

• Управление подключенными устройствами

• Методы PIN и PBC функции WPS

• Функция WMM (Wi-Fi QoS)

• Расширенные настройки

• Функция WDS

• Функция «клиент» в режиме точки доступа

  ◦ Клиент беспроводной сети

  ◦ Повторитель беспроводной сети

• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора

  ◦ Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)

Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT)

• Контроль состояния соединений (SPI)

• IP-фильтры

• URL-фильтр

• MAC-фильтр

• DMZ-зона

• Функция защиты от ARP- и DDoS-атак

• Виртуальные серверы

Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках

• Доступ по TELNET

• Обновление внутреннего программного обеспечения точки доступа через web-интерфейс

• Сохранение и загрузка конфигурации

• Поддержка удаленного журналирования

• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером (в режиме маршрутизатора)

• Функция Ping

• Утилита traceroute (в режиме маршрутизатора)

Физические параметры
Индикаторы
• Питание

• Беспроводная сеть

• WPS

• Локальная сеть

• Интернет

Питание
Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А

Кнопки
• Кнопка для возврата к заводским установкам по умолчанию

• Кнопка WPS

Рабочая температура
От 0 до 40 C

Температура хранения
От -20 до 65 С

Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата

Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата

2. Беспроводной повторитель в количестве 4 штук D-Link DAP-1320 или эквивалент со следующими характеристиками:

Интерфейсы устройства
• 802.11 n/g/b

• Кнопка WPS

• Кнопка Reset

Индикаторы
Status/WPS

Стандарты
IEEE 802.11b/g/n

Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с

• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с

• IEEE 802.11n*: 
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Единица измерения: Мбит/с

Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:

  20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с

• IEEE 802.11g:

  20 dBm при 6-36 Мбит/с

  19 dBm при 48 Мбит/с

  18 dBm при 54 Мбит/с

• IEEE 802.11n:

  HT20:

  20 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12 

  19 dBm при MCS5 и MCS13

  18 dBm при MCS6-MCS7 и MCS14-MCS15 

  HT40:

  19 dBm при MCS0-MCS5 и MCS8-MCS13 

  18 dBm при MCS6 и MCS14

  17 dBm при MCS7 и MCS15 

Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:

  -87 dBm при 1 Мбит/с

  -87 dBm при 2 Мбит/с

  -85 dBm при 5,5 Мбит/с

  -82 dBm при 11 Мбит/с

• IEEE 802.11g:

  -82 dBm при 6 Мбит/с

  -81 dBm при 9 Мбит/с

  -79 dBm при 12 Мбит/с

  -77 dBm при 18 Мбит/с

  -74 dBm при 24 Мбит/с

  -70 dBm при 36 Мбит/с

  -66 dBm при 48 Мбит/с

  -65 dBm при 54 Мбит/с

• IEEE 802.11n:

  20 МГц 

  -82 dBm при MCS-0/8

  -79 dBm при MCS-1/9

  -77 dBm при MCS-2/10

  -74 dBm при MCS-3/11

  -70 dBm при MCS-4/12

  -66 dBm при MCS-5/13

  -65 dBm при MCS-6/14

  -64 dBm при MCS-7/15

  40 МГц 

  -79 dBm при MCS-0/8

  -76 dBm при MCS-1/9

  -74 dBm при MCS-2/10

  -74 dBm при MCS-3/11

  -67 dBm при MCS-4/12

  -63 dBm при MCS-5/13

  -62 dBm при MCS-6/14

  -61 dBm при MCS-7/15

Частотный диапазон
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Антенны
Две внутренних антенны

Исполнение штекера
Зависит от региона

Безопасность
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2) 
• 64/128-битное WEP-шифрование данных

• WPS (PBC)

Расширенные функции
Поддержка приложения QRS (iOS, Android) 

Управление
Web-интерфейс 

Физические параметры
Размеры
48 х 42 х 53,5 мм

Вес
69 г

Питание
От 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Температура
• Рабочая: От 0° до 40°C

• Хранения: От -20° до 65°C

Влажность
• Рабочая: От 10% до 90% (без образования конденсата)

• Хранения: От 5% до 95% (без образования конденсата)

Сертификаты
• FCC 

• IC

• CE

• UL

• EMI/EMC

• Wi-Fi

• C-Tick

3. Беспроводной USB-адаптер в количестве 10 штук D-Link DWA-127 или эквивалент со следующими характеристиками:

Компьютер с:

• Windows 7, Vista или XP SP3

• Привод CD-ROM

• 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске

• Свободный порт USB

Стандарты
• IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b

• USB 2.0

Диапазон частот
2.4 – 2.4835ГГц 

Антенна
Всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 3dBi

Безопасность
• WEP-шифрование данных 64/128-бит

• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)

Скорость беспроводного соединения*
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с

• IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с

• IEEE 802.11 n: до 150 Мбит/с

Выходная мощность передатчика** 
• IEEE 802.11b:

  17 dBm (± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с

• IEEE 802.11g:

  16 dBm при 12 ~ 6 Мбит/с

  15 dBm при 24,36 Мбит/с

  14 dBm при 54,48 Мбит/с

• IEEE 802.11 n:

  HT20 

  17 dBm при MCS0/1 

  16 dBm при MCS2/3

  15 dBm при MCS4/5

  14 dBm при MCS6/7 

  HT40 

  17dBm при MCS0/1 

  16 dBm при MCS2/3

  15 dBm при MCS4/5

  14 dBm при MCS6/7
** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:

  17 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с

• IEEE 802.11g:

  -86 dBm при 6 Мбит/с 

  -85 dBm при 9 Мбит/с

  -84 dBm при 12 Мбит/с 

  -84 dBm при 18 Мбит/с

  -80 dBm при 24 Мбит/с

  -77 dBm при 36 Мбит/с

  -74 dBm при 48 Мбит/с

  -68 dBm при 54 Мбит/с

• IEEE 802.11 n:

  HT20 
  -86 dBm при MCS0 
  -84 dBm при MCS1 
  -82 dBm при MCS2 
  -79 dBm при MCS3 
  -76 dBm при MCS4 
  -74 dBm при MCS5 
  -72 dBm при MCS6 
  -68 dBm при MCS7 
  HT40

  -83 dBm при MCS0 
  -81 dBm при MCS1 
  -79 dBm при MCS2 
  -77 dBm при MCS3 
  -74 dBm при MCS4 
  -70 dBm при MCS5 
  -68 dBm при MCS6 
  -62 dBm при MCS7 

Физические параметры
Рабочее напряжение
5 В постоянного тока

 Потребляемая мощность
• В режиме передачи: 230 мА 

• В режиме приема: 140 мА

 Размеры
• Длина: 210.0 мм (устройство с антенной)

• Ширина: 15.0 мм (устройство)

• Высота: 14.0 мм (устройство)

 Вес
12.8 г (устройство)

 Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C

 

Температура хранения
От -20˚ до 75˚C  

 Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата

 Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата

 Сертификаты
• CE

• FCC Class B

• C-Tick

• Совместимость с Windows 7

• IC

• Wi-Fi

• WPS 
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24. Проект договора
Договор №_________

г. Уфа                                               
                                   
       «   » ________ 2014 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и Приказа от «24» декабря 2013 года № 141, с одной стороны, и ________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________ действующего на основании ________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Протоколом ________________ №____от __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных Договором - Товар в соответствии со спецификацией (Приложение     № 1) к настоящему Договору, являющейся его (Договора) неотъемлемой частью.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет ​​​​_________ (__________) рублей, в том числе НДС ____% - _______ (__________). Цена договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия договора.

2.2. Цена Договора установлена с учетом транспортных расходов, расходов связанных с доставкой Товара, отгрузкой на склад Заказчика, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Поставка Товара осуществляется по ценам в рублях Российской Федерации (далее - руб.).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.2. Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по факту поставки Товара, в течение 20 банковских дней с даты подписания товарной накладной, выставленного Заказчику счета, счета-фактуры.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

4.1.2. Осуществить в течение семи календарных дней проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы (счет-фактура, накладная).

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Поставить товар в сроки, указанные в п. 5.3.

4.2.2. Восполнить недопоставленное количество товара в сроки, определенные Заказчиком.
4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Исполнителя всех необходимых и разумных расходов на их приобретение в случае, если Исполнитель не поставил предусмотренное Договором количество товара, либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественного товара в установленный срок.

4.3.2. Расторгнуть в судебном порядке настоящий Договор в случаях, установленных законодательством.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Потребовать от Заказчика оплату за поставленный товар.

5. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком счета-фактуры, накладной.

5.2. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, находящегося по адресу: 450071, Республика Башкортостан, город Уфа, проезд Лесной, 3/1. 

Поставка, отгрузка Товара на склад Заказчика осуществляются силами Исполнителя.

5.3. Поставка Товара осуществляется с даты заключения договора до 25 апреля    2014 года.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Исполнитель гарантирует качество поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение семи рабочих дней заявить Исполнителю претензию по качеству Товара и предъявить Исполнителю требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем  условий о количестве, о качестве Товара, указанных в спецификации к настоящему Договору, Заказчик обязан в течение семи рабочих дней известить Исполнителя о ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6.3. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2. настоящего Договора Исполнитель обязан устранить выявленные нарушения в течение семи рабочих дней с момента извещения Исполнителя о ненадлежащем исполнении Договора. Моментом извещения Исполнителя о ненадлежащем исполнении Договора является дата получения Исполнителем почтового уведомления с извещением о ненадлежащем исполнении Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Исполнитель обязан возместить убытки, включая упущенную выгоду Заказчика, возникшие в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем Договора.

7.4. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

12. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Исполнителем, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Приложение № 1;

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик

ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

Адрес: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

тел. (347) 232-65-30

ИНН 0276016992 КПП 027601001

Р/счет 40601810400003000001

В ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г. Уфа

Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210)

БИК 048073001

Заместитель директора   ____________     / С.Б. Сабирьянов /

              М.П.

 «___» _____________ 2014 г.
	Исполнитель:

_____________________/_____________/

«_____» ________________ 2014 г.

М.П.

	
	


Приложение № 1 

Спецификация

К договору № ______ от «____» _________ 2014 г.

между ГАОУ Центр повышения квалификации медработников и __________________

	№ п/п
	Наименование и характеристика поставляемых товаров
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена (с НДС), руб.
	Сумма (с НДС), руб.

	
	
	
	
	
	


Итого на сумму   _________  рублей, в том числе НДС __________.
Поставка и разгрузка товара производится по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1. 

Заказчик                                                         Исполнитель

ГАОУ Центр повышения квалификации 

медработников 

тел.: (347) 232-65-30

450071, Республика Башкортостан,

г.Уфа, проезд Лесной, 3/1

Зам.директора  _____________ С.Б.Сабирьянов

 __________  

м.п.







м.п.        

ФОРМА №1
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме)

Запрос на разъяснение аукционной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

	№
	Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме
	Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации 

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ прошу направить по факсу_______________________________

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

или по адресу электронной почты ______________________________
Должность руководителя    _____________                  И.О.Фамилия 

                                                                                   (подпись)                                           (уполномоченного лица)

    (М.П.)
